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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: DesignCoat PU 1K

- UFI: X911-POHM-Y00X-J1RE

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Materiat instalacyjny

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

B plus B sp. z ograniczong odpowiedzial

ul. Studzienki 10

32-085 Modinica

tel. +48 12 65 88 000

- Komérka udzielajgca informacji: murexin@bplusb.pl
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO07
Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
- Dane dodatkowe:
Petny tekst wymienionych elementéw klasyfikacji i oznakowania podano w sekcji 16.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

D

GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Uwaga

- Skfadniki okreslajace niebezpieczeristwo do etykietowania:
Oligomery diizocyjanianu heksametylenu, izocyjanuran
Masa reakcyjna sebacynianu bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci
P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik Ilub
etykiete.

(ciag dalszy na stronie 2)
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P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.
P261 Unikac wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unikac uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego

oddychania. ) ]
P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.
P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwacC zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:
Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem
przemystowym lub profesjonalnym. U oséb uczulonych na diizocyjaniany stosowanie tego produktu
moze wywotacC reakcje alergiczne. W przypadku astmy, egzemy lub probleméw skérnych nalezy
unikac¢ kontaktu z produktem, w tym kontaktu ze skérg. Nie nalezy uzywac produktu w warunkach
niewystarczajgcej wentylacji lub nalezy nosi¢ maske ochronng z odpowiednim filtrem gazowym (typ
A1 zgodnie z normg EN 14387).

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 28182-81-2 Oligomery diizocyjanianu heksametylenu, izocyjanuran | 50-100%
Numer WE: 931-297-3 <> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE

Reg.nr.: 01-2119488934-20- 3, H335

0000 EUH204

CAS: 1065336-91-5 Masa reakcyjna sebacynianu bis(1,2,2,6,6- >1-<2,5%
Numer WE: 915-687-0 pentametylo-4-piperydylu) i sebacynianu metylo-

Reg.nr.: 01-2119491304-40- 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu

0000 Skiadajgcy sie z: 41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-piperidyl)sebacat (50%); 82919-37-7
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate
(50%)

@ Repr. 2, H361f

<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

<> Skin Sens. 1A, H317

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis $srodkoéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdine:
Symptomy zatrucia mogg wystagpic¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
- po wdychaniu:
Dostarczy¢ obficie $wieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- po stycznosci ze skorg:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

W przypadku trwatego podraznienia skéry zgtosi¢ sie do lekarza.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- po stycznosci z okiem:
Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwo$ci zasiegng¢ porady lekarza.
- po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
tlenek wegla (CO)
tlenki azotu (NOx)
cjanowodér (HCN)
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nie wdychac¢ gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozaréw.
Nosic¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.
-Inne dane: Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac sie do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.
Nosic¢ osobistg odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podfoza /ziemi.
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
- 6.3 Metody i materiafy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzgce do usuwania
skazenia:
Pozostawic¢ do stezenia, zdjg¢ mechanicznie.
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac rozpylania.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

(cigg dalszy na stronie 4)
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- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Skfadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspoélnego skfadowania:
Nie sktadowac w styczno$ci ze Srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkow skfadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
- Klasa skfadowania: 10
- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczgcych iloSci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby byc¢
kontrolowane pod kgtem warunkéw miejsca pracy.

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne Srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych $rodkéw ostroznos$ci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od Srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Myc¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

- Ochrone drég oddechowych
Filtr P3.
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowacC urzgdzenie do ochrony drég
oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byc nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

- Materiaf, z ktorego wykonane sg rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakoSciowych i
Zmienia sie od producenta do producenta.
Stosowac rekawice z trwatego materiatu (np. kauczuk nitrylowy), ewentualnie wyscielane dla
polepszenia komfortu.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokfadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania.

- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: bezbarwny

- Zapach: charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Temperatura topnienia/krzepniecia: nie jest okreSlony
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 175 °C (111109-77-4
Dipropylenglykoldimethylether)
- Palno$¢ materiatow Nie ma zastosowania
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- dolna: Nieokreslone
-goérna: Nieokreslone
- Temperatura zapfonu: 65 °C (111109-77-4 Dipropylenglykoldimethylether)
- Temperatura samozapfonu: 165 °C (111109-77-4
Dipropylenglykoldimethylether)
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone
- pH Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
- Lepko$é:
- Lepkos$é kinematyczna Nieokreslone
- dynamiczna w 20 °C: 500-700 mPas
* Rozpuszczalnosé
- Woda: nie lub mato mieszalny
- Wspobtczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartosé wspéiczynnika log) Nieokreslone
- Preznos$é pary w 20 °C >0 hPa (28182-81-2 Oligomery diizocyjanianu

heksametylenu, izocyjanuran)
- Gestos$¢ lub gestos$¢ wzgledna

- Gestos$¢ w 20 °C: 1,1 g/cm3

- Gestos$¢ wzgledna Nieokreslone
- Gestos$¢ par Nieokreslone
- 9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Forma: ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zmiana stanu
- Szybkos$¢ parowania Nieokreslone
- Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- tatwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekie piroforyczne brak
- Substancje stafe piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujg gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafe utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak

(ciag dalszy na stronie 6)

PL—



strona: 6/8

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 14.10.2026 Numer wersji 6 Aktualizacja: 14.10.2026

Nazwa handlowa: DesignCoat PU 1K

(ciag dalszy od strony 5)

’ - Odczulone materialy wybuchowe brak ‘

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$é

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcja egzotermiczna.
Reakcja z alkoholami.
reakcja z aminami
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: -

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosc¢ ostra Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrgce/draznigce na skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé
- Toksyczno$¢ wodna:
28182-81-2 Oligomery diizocyjanianu heksametylenu, izocyjanuran
ErC50 199 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h |>100 mg/l (Brachydanio rerio (Zebrabérbling))
EC 50/48h|>100 mg/l (Daphnia magna)

- 12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wltasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
(ciag dalszy na stronie 7)
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- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdline:
szkodliwy dla organizméw wodnych
Klasa szkodliwosci dla wody (Niemcy) 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wéd powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podfoza.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac¢ obrébce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
- Europejski Katalog Odpadow
08 05 01* |odpady izocyjanianow
15 01 11* |opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
15 01 10* | opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone
takimi substancjami

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, ADN, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegéblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania
- UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczernstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALtACZNIK |
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie

(ciag dalszy na stronie 8)
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(ciag dalszy od strony 7)
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gdérna wartos$¢ graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIA£OW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréow narkotykowych
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdinota a panstwami trzecimi
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczernistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335  Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$c.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

- Partner dla kontaktéw:
Hr. Jaroslaw Bakalarz (jaroslaw.bakalarz@bplusb.pl, tel. +48 12 65 88 000)
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
- Data poprzedniej wersji: 20.09.2021
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A
Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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