strona: 1/9
Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 19.10.2026 Numer wersji 6 Aktualizacja: 19.10.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: DesignCoat PW 400

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Zawiesina

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

B plus B sp. z ograniczong odpowiedzial

ul. Studzienki 10

32-085 Modinica

tel. +48 12 65 88 000

- Komérka udzielajgca informacji:
chemikalieninfo@murexin.com
murexin@bplusb.pl
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia brak

- Hasto ostrzegawcze brak

- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

- Dane dodatkowe:
Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-onunr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazolo-3(2H)-on [nr WE 220-120-9]. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej.

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis:
Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.
Dispersion eines Copolymeren aus Vinylacetat und Ethylen in Wasser
- Skfadniki niebezpieczne:
Weglan wapnia 2,5-5%
substancja z okre$long na poziomie Wspélnoty
warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy
CAS: 13463-67-7 |ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawarto$ci 1 % lub 2,5-5%
EINECS: 236-675-5| wiecej czgstek o Srednicy aerodynamicznej < 10 um]
substancja z okre$long na poziomie Wspolnoty
warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy

(ciag dalszy na stronie 2)
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CAS: 16389-88-1 |dolomite 2,5-5%
EINECS: 240-440-2 | substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty
warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy
CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazolo-3(2H)-on [nr WE 220-120-9] >0,025-<0,036%
EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 2, H330
& Eye Dam. 1, H318
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Q> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1A, H317
ATE: LD50 ustne: 450 mg/kg
LC50/4 h wdechowe: 0,21 mg/I
Konkretny limit koncentracji:
Skin Sens. 1A; H317: C >0,036 %

CAS: 55965-84-9 | mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE| >0,00025-<0,0015%

247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-

239-6] (3:1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox.
2, H330

& Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100)

> Skin Sens. 1A, H317

EUHO71

Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1C; H314: C > 0,6
%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <
C<06%
Eye Dam. 1; H318: C > 0,6
%
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <
C<06%
Skin Sens. 1A; H317: C >
0,0015 %

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis $srodkoéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogélne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
- po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwo$ci wezwac lekarza.
- po stycznosci ze skorg:
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic sie do lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydfem i dobrze sptukac.
- po stycznosci z okiem:
Ptukac¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcq wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwo$ci zasiegng¢ porady lekarza.
- po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 3)
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang
odporng na dziatanie alkoholu.
- 5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosic¢ osobistg odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
Rozcierniczy¢ duzg iloscig wody.
Zatrzymac i odprowadzi¢ zanieczyszczona wode.
- 6.3 Metody i materiafy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzgce do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Pozostawic¢ do stezenia, zdjg¢ mechanicznie.
Materiat zebrany usungc¢ w sposéb zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Nie powstajg zadne materiaty niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegoélne zabiegi.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspoélnego skfadowania:
Nie sktadowac w styczno$ci ze Srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skiadowania:
Chroni¢ przed mrozem.
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
- Klasa skfadowania: 12
- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

PL—
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Weglan wapnia
NDS |NDS: 10 mg/m3

frakcja wdychalna

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % Ilub wiecej czastek o

Srednicy aerodynamicznej <10 um]

NDS |NDS: 10 mg/m3

frakcja wdychalna

16389-88-1 dolomite

NDS|NDS: 10* 2** mg/m3

frakcja *wdychalna, **respirabilna

55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

NDS|NDSCh: 0,4 mg/m3

NDS: 0,2 mg/m3

Skora

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne $rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac¢ zwyczajnych $rodkow ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od $rodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.

- Ochrone dréog oddechowych
Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.
Filtr A/P2.

- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byc nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

- Materiaf, z ktérego wykonane sg rekawice
Stosowac rekawice z trwatego materiatu (np. kauczuk nitrylowy), ewentualnie wy$cielane dla
polepszenia komfortu.
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakoSciowych i
zmienia sie od producenta do producenta.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokfadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania.

- Ochrona ciafa: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogélne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: zgodnie z nazwg produktu
- Zapach: charakterystyczny

- Prég zapachu: Nieokreslone

(cigg dalszy na stronie 5)
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- Temperatura topnienia/krzepniecia: 0°C
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or

of similar purity)

- Palno$¢ materiatow Nie ma zastosowania

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- dolna: Nieokreslone

-goérna: Nieokreslone

- Temperatura zapfonu: nie nadajgcy sige do zastosowania

- Temperatura samozapionu: n.a. °C

- Temperatura rozkiadu: Nieokreslone

pHw 20 °C 8

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone

-dynamiczna w 20 °C: 12.000-15.000 mPas

- Rozpuszczalnos$é

- Woda: dyspergujgcy

- Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos$¢ wspébiczynnika log) Nieokreslone

- Preznos¢ pary w 20 °C 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or
of similar purity)

- Gestos$¢ lub gestosé wzgledna

- Gestos$¢é w 20 °C: ~1,9-~2,2 g/cm3

- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone

- Gestos$¢ par Nieokreslone

- 9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Forma: ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wlasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zmiana stanu
- Szybkos$é parowania Nieokreslone
- Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- tatwopalne ciafa stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje stafe piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujgq gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafe utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

PL—
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$é

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: -

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosc¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
2634-33-5 1,2-benzizotiazolo-3(2H)-on [nr WE 220-120-9]
Ustne LD50 450 mg/kg (ATE)
Wdechowe |LC50/4 h| 0,21 mg/I (ATE)

- Pierwotne dziafanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrace/draznigce na skoére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ (CMR) -
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$é wodna:
2634-33-5 1,2-benzizotiazolo-3(2H)-on [nr WE 220-120-9]
EC 50/48h 3,27 mg/l (Daphnie)

- 12.2 Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtaSciwo$ciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
(ciag dalszy na stronie 7)
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- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdline:
Klasa szkodliwosci dla wody (Niemcy) 2 (samookre$lenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podfoza.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
- Numer klucza odpadoéw:
57303 nach ONORM S 2100
Kunststoffdispersionen (auf Wasserbasis)

Entsorgungshinweise:
Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: Konditionierung erforderlich
Deponierung: nicht geeignet

- Europejski Katalog Odpadéw

15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opakowanie moze zostac¢ po oczyszczeniu lub poddaniu obrébce materiatowej uzyte ponownie
- Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystoSci

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, ADN, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla $rodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania
- UN "Model Regulation": brak

(cigg dalszy na stronie 8)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
- Dyrektywa 2004/42/WE
Typ produktu: FARBY | LAKIERY
» Podkategoria produktu: Matowe Sciany i sufity wewnetrzne (potysk < 25@60°)
- Powtoka na bazie wody, Warto$¢ graniczna: 30 g/l

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gdérna wartos$¢ graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIA£OW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdinota a panstwami trzecimi
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczernistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wtasciwo$ci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H301  Dziata toksycznie po potknieciu.
H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.
H310  Grozi Smiercig w kontacie ze skorg.
H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H330  Wdychanie grozi $miercig.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

- Partner dla kontaktow:
Hr. Jaroslaw Bakalarz (jaroslaw.bakalarz@bplusb.pl, tel. +48 12 65 88 000)
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)

- Data poprzedniej wersji: 31.10.2022

- Skroéty i akronimy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation
(ciag dalszy na stronie 9)
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(ciag dalszy od strony 8)
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksyczno$ci ostrej)
Acute Tox. 3: Toksyczno$c¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4
Acute Tox. 1: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 1
Acute Tox. 2: Toksyczno$c¢ ostra — Kategoria 2
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 1

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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