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Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 25.09.2025 Numer wersji 8 (zastepuje wersje 7) Aktualizacja: 25.09.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: EPOXY VERSIEGELUNG EP 20 KOMP. A

- UFI: 8DV2-80HM-P001-F28A

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Zywica epoksydowa

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca

B plus B sp. z ograniczong odpowiedzial

ul. Studzienki 10

32-085 Modlnica

tel. +48 12 65 88 000

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

- Komérka udzielajgca informacji:
murexin@bplusb.pl
chemikalieninfo@murexin.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

Repr. 1A H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.

GHS09 $rodowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

PO

GHS07 GHS08 GHS09

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczerstwo

- Skifadniki okres$lajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

(ciag dalszy na stronie 2)
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1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane

Eter diglicydylowy bisfenolu F, mieszanina izomerow

Zywica bisfenol-F-epichlorohydryna

4-morpholinecarbaldehyde
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.

P261 Unikac¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka
minut. Wyjgc¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc¢. Nadal

ptukac.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/
zgtosic sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / migdzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktfad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 1675-54-3 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylojpropan 25-50%
EINECS: 216-823-5 <& Aquatic Chronic 2, H411
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317
EUH205

Okreélone granice stezen:
Eye Irrit. 2; H319: C > 5%
Skin Irrit. 2; H315: C>56 %

Reg.nr.: 01-2119454392-40- Eter diglicydylowy bisfenolu F, mieszanina izomerow | >5-<10%
0003 Sktadajgcy sie z: 9003-36-5 Zywica bisfenol-F-
epichlorohydryna

<& Aquatic Chronic 2, H411
<& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317

CAS: 933999-84-9 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane >5-<10%
Reg.nr.: 01-2119463471-41 '® Repr. 1A, H360F
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.

1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

(cigg dalszy na stronie 3)
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CAS: 100-51-6 fenylometanol 2,5-5%
EINECS: 202-859-9 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. |

Reg.nr.: 01-2119492630-38- 2, H319; Skin Sens. 1B, H317

XXXXX ATE: LD50 ustne: 1.200 mg/kg

CAS: 9003-36-5 Zywica bisfenol-F-epichlorohydryna >0,5-<1%
NLP: 500-006-8 <& Aquatic Chronic 2, H411 |

Reg.nr.: 01-2119454392-40- <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

0001 EUH205

CAS: 4394-85-8 4-morpholinecarbaldehyde >0,1-<0,5%
EINECS: 224-518-3 <& Skin Sens. 1B, H317

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
- po wdychaniu:
Dostarczy¢ obficie $wieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnos$ci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- po stycznosci ze skorg:
W przypadku trwatego podraznienia skory zgfosic sie do lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydfem i dobrze sptukac.
- po stycznosci z okiem:
Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwosci zasiegng¢ porady lekarza.
- po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosic¢ osobistg odziez ochronng.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podfoza /ziemi.
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikbw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
Rozcierniczy¢ duzg iloscig wody.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzgce do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.
(cigg dalszy na stronie 4)
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Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac rozpylania.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw:
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.

- Wskazowki odnosnie wspoélnego skfadowania:
Nie sktadowac w styczno$ci ze Srodkami spozywczymi.

- Dalsze wskazdéwki odnosnie warunkow skfadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- Klasa skfadowania: 6.1 C

- 7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$Srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
100-51-6 fenylometanol
NDS |NDS: 240 mg/m?

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych $rodkéw ostroznos$ci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od Srodkdéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Myc¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Unikac¢ styczno$ci z oczami i skora.

- Ochrone drég oddechowych
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowacé urzgdzenie do ochrony drég
oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

- Materiaf, z ktorego wykonane sa rekawice
Kauczuk butylowy
Kauczuk nitrylowy
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
Zmienia sie od producenta do producenta.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go

przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- Ogélne dane

- Stan skupienia

- Kolor:

- Zapach:

- Prég zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Ptynny

zgodnie z nazwg produktu
charakterystyczny
Nieokreslone.

nie jest okreslony

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
Srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie:

- Wlasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu

- Szybko$é parowania

wrzenia >200 °C
- Palnos¢é materiatow Nie ma zastosowania.
-Dolna i gérna granica wybuchowosci
-dolna: n.a. Vol %
- gorna: n.a. Vol %
- Temperatura zaptfonu: >100 °C
- Temperatura samozaptonu: 435 °C
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
-pH Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
- Lepko$é:
- Lepkos$é kinematyczna Nieokreslone.
- dynamiczna w 20 °C: 30.000 mPas
* Rozpuszczalnosé
- Woda: Nieokreslone.
- Wspébtczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos$é wspéiczynnika log) Nieokreslone.
- Preznos$é pary w 23 °C >0 hPa
- Gestos$¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos$¢é w 20 °C: 2-2,1 g/cm®
- Gestos$¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos$¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: ptynny

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Nieokreslone.

“Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materiaty wybuchowe

- Gazy fatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny fatwopalne

brak
brak
brak
brak
brak
brak

(cigg dalszy na stronie 6)
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- tatwopalne ciafa state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekie piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emitujq gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafte utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos$é

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: -

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosc¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1675-54-3 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan
Ustne |LD50|>2.000 mg/kg (rat)
Skérne |LD50|>2.000 mg/kg (rat)
100-51-6 fenylometanol
Ustne |LD50|1.200 mg/kg (ATE)
1.230 mg/kg (rat)
Skérne |LD50|2.000 mg/kg (rbt)
9003-36-5 Zywica bisfenol-F-epichlorohydryna
Ustne |LD50|>5.000 mg/kg (rat)
Skérne |LD50|>2.000 mg/kg (rat)
4394-85-8 4-morpholinecarbaldehyde
Skérne | LD50|>18.300 mg/kg (rabbit)
- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrace/draznigce na skore Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc¢.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziafanie na rozrodczo$¢ (CMR) -
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
7447-41-8 ‘ lithium chloride ‘ Wykaz Il

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$é wodna:
9003-36-5 Zywica bisfenol-F-epichlorohydryna
EC 50| 1,8 mg/I (Desmodesmus subspicatus)

1,6 mg/l (G)

IC 50 |>100 mg/I (bacteria)

LC50 | 0,55 mg/I (Lepomis macrochirus (Fisch))

- 12.2 Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wifasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Trujgcy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdline:
trujgcy dla organizméw wodnych
W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.
Klasa szkodliwo$ci dla wody (Niemcy) 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych iloci do podfoza.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Europejski Katalog Odpadéw
08 02 99 |inne niewymienione odpady
15 01 04 | opakowania z metali

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystosSci

PL—
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

-ADR, IMDG, IATA

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN3082

- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
-ADR

-IMDG

-IATA

3082 MATERIAt ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKLY, I.N.O. (2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]
propan, Eter diglicydylowy bisfenolu F, mieszanina
izomeréw)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Bisphenol A epoxy resin, Bisphenol F
diglycidy!l ether, mixture of isomers), MARINE
POLLUTANT

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Bisphenol A epoxy resin, Bisphenol F
diglycidyl ether, mixture of isomers)

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, IMDG, IATA

- Klasa
- Nalepka

9 R6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne
9

- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA

]

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie:

- Szczegdblne oznakowania (ADR):
- Szczegdblne oznakowania (IATA):

Produkt zawiera materiaty zagrazajgce Srodowisku:
2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylojpropan

Nie

Symbol (ryby i drzewa)

Symbol (ryby i drzewa)

Symbol (ryby i drzewa)

- 14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera):

- Numer EMS:

- Stowage Category

Uwaga: Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne

90
F-AS-F
A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- lloéci ograniczone (LQ)

- Kategoria transportowa

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele

5L

3
(-)

- UN "Model Regulation”:

UN 3082 MATERIAt ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU, CIEKtY, I.N.O. (2,2-BIS[4-(2,3-
EPOKSYPROPOKSY)FENYLOJPROPAN, ETER
DIGLICYDYLOWY BISFENOLU F, MIESZANINA
IZOMEROW), 9, IIl

pL—
(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso E2 Niebezpieczne dla $rodowiska wodnego

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zakfadow o
zwiekszonym ryzyku
200t

- llosSci progowe (w tonach) wiazace sig z zastosowaniem wymogow dotyczacych zakfadéw o
duzym ryzyku
500t

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

-Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIAtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

"Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdélnota a panstwami trzecimi

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny
wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.
H411  Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

- Partner dla kontaktow:
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
Hr. Jaroslaw Bakalarz (jaroslaw.bakalarz@bplusb.pl, tel. +48 12 65 88 000)
- Data poprzedniej wersji: 16.09.2021
- Numer poprzedniej wersji: 7
(ciag dalszy na stronie 10)
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- Skréty i akronimy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksyczno$ci ostrej)
Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1B
Repr. 1A: Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ — Kategoria 1A
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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