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Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 13.10.2026 Numer wersji 5 Aktualizacja: 13.10.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: MureFlex SFK 85

- UFI: 4SU2-Q0PU-HOOJ-TP5V

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Klej do ptytek

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

B plus B sp. z ograniczong odpowiedzial

ul. Studzienki 10

32-085 Modlnica

tel. +48 12 65 88 000

- Komorka udzielajgca informacji: murexin@bplusb.pl
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen |

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO05 dziatanie zrgce

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dane dodatkowe:
Petny tekst wymienionych elementéw klasyfikacji i oznakowania podano w sekcji 16.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

s

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skfadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
cement portlandzki, Produkt o niskiej zawartosci chromuwg wytycznych EU-VO 1907/2006
(REACH)
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skoére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
etykiete.

(cigg dalszy na stronie 2)
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P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.
P261 Unikac¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc¢. Nadal

ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/
zgftosic sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:
Zawiera mikrodrobiny plastiku. Przestrzegaj instrukcji stosowania i usuwania, aby zapobiec
wydostawaniu sie do Srodowiska. Pozwdl produktom budowlanym catkowicie stwardnie¢ przed
recyklingiem lub usunieciem. Woda do czyszczenia powinna by¢ ponownie uzyta lub prawidtowo —
unikaj jej wprowadzania do Srodowiska!

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach \

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Skfadniki niebezpieczne:

CAS: 16389-88-1 dolomite 25-50%
EINECS: 240-440-2 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty
warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy
CAS: 65997-15-1 cement portlandzki, Produkt o niskiej zawarto$ci| 25-50%
EINECS: 266-043-4 chromuwg wytycznych EU-VO 1907/2006 (REACH)

Eye Dam. 1, H318
< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

CAS: 14808-60-7 PIASEK KWARCOWY 10-25%
EINECS: 238-878-4 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty
warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy
CAS: 7778-18-9 Siarczan wapnia 2,5-5%
EINECS: 231-900-3 substancja z okres$long na poziomie Wspdlnoty
Reg.nr.: 01-2119444918-26- warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
0227 Srodowisku pracy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy |

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
- po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnos$ci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- po stycznosci ze skérg:
W przypadku trwatego podraznienia skéry zgtosic sie do lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
- po stycznosci z okiem:
Przeptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
- po przetknieciu:
Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumiec sie z lekarzem.

(cigg dalszy na stronie 3)
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Przeptukac jame ustng i obficie popi¢ wodg.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska \

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosic¢ osobistg odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopuscic do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
- 6.3 Metody i materiafy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Zastosowac Srodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usunac jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Dobre odpylenie.
Zbiorniki zamkngc¢ szczelnie.
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac¢ zapylania

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegodlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Skfadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikow:
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazéwki odnosnie wspélnego skfadowania:
Nie sktadowac w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skfadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowac w suchym miejscu.
- Klasa skfadowania: 13
- 7.3 Szczegdine zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

PL—
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$Srodki ochrony indywidualnej \

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
16389-88-1 dolomite

NDS |NDS: 10* 2** mg/m3
frakcja *wdychalna, **respirabilna

65997-15-1 cement portlandzki, Produkt o niskiej zawartosci chromuwg wytycznych EU-VO
1907/2006 (REACH)

NDS |NDS: 6* 2** mg/m3

*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna
14808-60-7 PIASEK KWARCOWY
NDS|NDS: 0,1 mg/m3

7778-18-9 Siarczan wapnia

NDS|NDS: 10 mg/m3
frakcja wdychalna

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych $rodkéw ostroznos$ci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od Srodkdéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Myc rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Unikac¢ styczno$ci z oczami i skora.

- Ochrone drég oddechowych
Zalecana ochrona drég oddechowych.
Filtr P2.

- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

- Materiaf, z ktérego wykonane sa rekawice
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zZmienia sie od producenta do producenta.
Stosowac rekawice z trwatego materiatu (np. kauczuk nitrylowy), ewentualnie wyscielane dla
polepszenia komfortu.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

- Ochrona ciafa: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne \

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogélne dane

- Stan skupienia staty

- Kolor: szary

- Zapach: bez zapachu

- Prég zapachu: Nieokreslone

- Temperatura topnienia/krzepniecia: nie jest okre$lony

(cigg dalszy na stronie 5)
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- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

- Palnos¢é materiatow

- Temperatura zaptfonu:

- Temperatura rozktadu:

. pH

- Lepko$é:

- Lepkos$é kinematyczna

- dynamiczna:

* Rozpuszczalnosé

- Woda:

- Wspobtczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos$é wspéiczynnika log)

- Preznosé pary w 1732 °C

- Gestos$¢ lub gestosé wzgledna

2.230 °C (14808-60-7 PIASEK KWARCOWY)
Nieokreslone

nie nadajgcy sie do zastosowania
Nieokreslone

alkaliczny

Nie ma zastosowania
Nie ma zastosowania

czesciowo mieszalny

Nieokreslone
13,5 hPa (14808-60-7 PIASEK KWARCOWY)

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie:

- Wlasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu

- Szybko$¢é parowania

- GestoSé: Nie jest okreslony

- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone

- Gestos$¢ par Nie ma zastosowania
- Charakterystyka czgsteczek Patrz punkt 3.

- 9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Forma: proszek

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Nie ma zastosowania.

- Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materiaty wybuchowe

- Gazy fatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajgce

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny fatwopalne

- tatwopalne ciatfa state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujq gazy fatwopalne

- Substancje ciekie utleniajace

- Substancje stafte utleniajace

- Nadtlenki organiczne

- Substancje powodujace korozje metali

- Odczulone materialy wybuchowe

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

SEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywnosé |

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 6)
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- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: -

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne \

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosc¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrace/draznigce na skore Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
554-13-2| lithium carbonate | Wykaz Il

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne \

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wifasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazéwki ogdline:
Nie moze przedostac¢ sie w stanie nierozciericzonym lub niezneutralizowanym do Sciekow lub do
kolektora kanalizacyjnego.
Klasa szkodliwosci dla wody (Niemcy) 1 (samookre$lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla
wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcieficzonym lub w duzych iloSciach do wod
gruntowych, wéd powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami \

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw

- Zalecenie:

Nie moze podlegac¢ obrébce wspblnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Europejski Katalog Odpadéw

10 13 14 | odpady betonowe i szlam betonowy

(cigg dalszy na stronie 7)
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15 01 01 | opakowania z papieru i tektury

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany Srodek czyszczgcy: Woda, w razie konieczno$ci z dodatkiem Srodkow czystoSci

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu \

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, ADN, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, ADN, IMDG, IATA

" Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania
- UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych \

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczernstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 78

- Syntetyczne mikroczastki polimerowe
Mikroplastik 0,040%
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celéow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposob ostateczny
wtasciwo$ci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnos$ne zwroty
H315 Dziata draznigco na skoére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

- Partner dla kontaktéw:
Hr. Jaroslaw Bakalarz (jaroslaw.bakalarz@bplusb.pl, tel. +48 12 65 88 000)
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
- Data poprzedniej wersji: 26.08.2024
- Skroty i akronimy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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