INSTRUKCJA TECHNICZNA

Systemy klejenia ptytek i kamienia

MUREXIN

TopLevel AM 50
Szybka zaprawa
wyrownujgca z trasem

> z dodatkiem trasu
> szybkowigzaca

> wysoka stabilnos¢
>do 50 mm w jednej warstwie

Opis produktu

Wzbogacona trasem, wysokiej jakosci, odporna na dziatanie wody i mrozu, szybkowigzaca,
mineralna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wigzgca zaprawa wyréwnujaca. Dzieki
specjalnym dodatkom wigze bez skurczu w warstwie do 50 mm, a przy tym odznacza sie bardzo
dobrg urabialnoscia i tatwoscig naktadania. Umozliwia uktadanie ptytek po ok.1 — 6 godzinach

(w zaleznosci od grubosci warstwy). Szybka zaprawa wyréwnujgca z trasem AM 50 jest
przeznaczona do wykonywania warstw wyrownujgcych i wypetniania ubytkdw na powierzchniach
Scian i posadzek oraz wykonywania warstw spadkowych przed uktadaniem okfadzin ceramicznych,
izolacji podptytkowych lub wylewaniem mas samopoziomujgcych. Do uzycia w zakresie grubosci
do 50 mm w pomieszczeniach mieszkalnychni uzytecznosci publicznej, w natryskach, tazienkach,
na balkonach, tarasach, w garazach, oraz w obiektach komercyjnych. Moze by¢ stosowana

w obrebie basendéw i zbiornikdw wodnych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw.

Forma dostawy

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta
25 KG / <PS> - 42 <PS>

Przechowywanie
Przechowywac w zabezpieczonych przed mrozem, chtodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 270 dni.

Obrobka

Zalecane narzedzia
Elektryczne mieszadto wolnoobrotowe, kielnia, paca, fata, pojemnik do mieszania, pojemnik
do odmierzania wody.
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Mieszanie

Do czystego pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig czystej wody wsypaé zawartos¢ opakowania
i mieszaé przez ok. 4 minuty za pomoca mieszadta wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy.

Obrdbka
Przed natozeniem zaprawy nalezy wykonac¢ warstwe kontaktowa na zagruntowanej powierzchni.
W przypadku aplikacji na duzych powierzchniach nalezy wykona¢ odpowiednie naciecia kielnig.

Pielegnacja:

Wykonang mase nalezy chronic¢ przez ok. 24 godziny przed nadmiernymi obcigzeniami
mechanicznymi i obcigzeniami termicznymi oraz przed nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i silnym wiatrem. Po uzyciu narzedzia nalezy umy¢ woda.

Dane techniczne

Zuzycie ok. 1,6 kg/m?/mm grubosci warstwy

Grubos¢ warstwy max. 50 mm

Dojrzewanie po utozeniu po ok. 1 - 6 godzinach (w zaleznosci od grubosci warstwy)

Czas obrdébki ok. 30 minut

Zapotrzebowanie na wode ok. 0,18 I/ kg (proporcje mieszania z wodg: ok. 4,5 | / 25 kg
worek)

Swiadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
Wytrzymatosé na Sciskanie:

48 godz. - 16 N/mm?

7 dni- 20 N/mm?

28 dni - 30 N/mm?

Podtoze

Odpowiednie podtoza
Stosowacd na wszystkich najczesciej spotykanych podtozach budowlanych, jak:
Beton,

Jastrychy cementowe
Jastrychy anhydrytowe

Lany asfalt

Tynki gipsowe

Tynki cementowo-wapienne
Podfoza murowane

Beton szalunkowy

Beton komérkowy

Nie nadaje sie do uzycia na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, a takze na podtozach
cementowych przed zakoriczeniem proceséw skurczowych.

Podtoze musi wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Musi by¢ suche, odpowiednio mocne,
stabilne, nieprzemarzniete, czyste, wolne od zaolejen i zattuszczen, bez substancji zmniejszajacych
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przyczepnosé (pyty, bitumy, ttuszcze, resztki farb, zapraw) i luznych czesci. Podtoze nalezy
doktadnie oczysci¢ i odkurzyé. Podtoza betonowe powinny mieé powyzej 3 miesiecy, podtoza
z jastrychow cementowych powinny mie¢ powyzej 28 dni.

Wskazéwki na temat produktu i obrébki

Wskazowki dotyczace produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscig, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienic.
- Produkt przed stosowaniem powinien by¢ przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w ktorej bedzie uzywany.

- Aby zachowac witasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- W przypadku produktéw mieszanych z woda lub rozcienczanych nalezy doktadnie przestrzegaé informacji podanych w kartach
technicznych!

- W przypadku produktéw barwionych, prawidtowosé koloru nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem!

- Jednolito$¢ koloru mozna zagwarantowac tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.

- Na kolor produktu istotny wptyw majg warunki otoczenia podczas stosowania.

- Moga wystepowac interakcje sktadnikéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktéry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

Wskazowki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej + 5 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo +25°C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzglednej.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temperatury wydtuzajg, a niska wilgotnosé i/lub wyzsze temperatury skracajg wysychania, wigzania,
utwardzanie produktu.

- Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

- Chroni¢ sasiadujace elementy!

- Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zostaé naprawione!

Wskazéwki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.

- Przestrzega¢ wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac¢ oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastgpic hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziata¢ podczas naktadania i wigzania produktu.

Podane dane sg wartosciami srednimi, ktére zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych
surowcow deklarowane wartosci pojedynczej partii moga sie nieznacznie rézni¢, nie wptywajac na przydatnos¢ produktu.

Wskazoéwki bezpieczenstwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest
ofertg w rozumieniu prawa czy tez gwarancja wynikajacg z zaméwienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowac ryzyko popetnienia
btedéw wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam doktadnie opisane wszystkie
dotychczasowe i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcdw sg oczywiste. W przypadku niejasnosci
badz watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikéw mogacych mie¢ wptyw na prawidtowosé aplikacji
produktu badz technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ prébe na miejscu budowy, zabezpieczajac
w odpowiedni sposob jej wyniki oraz skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Murexin. Niezaleznie od powyzszych zalecen.
Wykonawca zobowiazany jest do dziatania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosé.
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