INSTRUKCJA TECHNICZNA

MUREXIN

Systemy klejenia ptytek i kamienia

HIDROSTOP 94
Jednokomponentowa,
wodoodporna powtoka
na bazie cementu

> do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,

> odporna na dodatnie i ujemne cisnienie wody,

> moze by¢ naktadana na wilgotng
powierzchnie,

> mrozoodporna i paroprzepuszczalna,

> fatwa w stosowaniu, nadaje sie do zbiornikow
z woda pitng,

Opis produktu

HIDROSTOP 94 to mieszanka na bazie cementu, z doktadng granulacjg piasku kwarcowego

i specjalnymi dodatkami, ktére zapewniajg wodoodpornos$é. Stuzy do uszczelniania powierzchni
wewnetrznych i zewnetrznych, poziomych i pionowych, wykonanych z betonu i cementu. Jest
stosowana do ochrony przed wilgocig i wodg, do uszczelniania prysznicow, fazienek, basendéw,
pralni, do uszczelniania wnetrz piwnic i zbiornikéw na wode. Nadaje sie rowniez do stosowania
w zbiornikach z wodg pitna.

Forma dostawy:

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta
25 KG PS - 48 SZT

Przechowywanie:
Przechowywaé w zabezpieczonych przed mrozem, chtodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 365 dni.

Obrobka

Zalecane narzedzia
Kielnia murarska , paca zebata, paca stalowa, szpachelka, pedzel, miotta, odpowiednia maszyna
do aplikacji.

Mieszanie

Przygotuj czystg wode i dodaj suchg mieszanke HIDROSTOP 94, nastepnie dobrze wymieszaj,

aby uzyska¢ jednorodng mase o miekkiej, plastycznej konsystencji bez grudek (czas mieszania

ok. 3 minuty). Tak przygotowang mase pozostaw na okoto 5 minut, aby sie skrystalizowata,

a nastepnie ponownie wymieszaj. Konsystencja masy jest ostatecznie dostosowana do sposobu
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aplikacji (pedzel, kielnia) poprzez dodanie niewielkiej ilosci wody. Nigdy nie przekraczaj
maksymalnej dopuszczalnej ilosci wody. Po przygotowaniu gotowej masy nie wolno dodawac
do niej swiezego materiatu ani wody w celu nadania jej plastycznosci po uptywie czasu
obrabialnosci. Nalezy przygotowad taka ilo$¢ materiatu, aby jg zuzyé w ciggu godziny.

Obrdbka

W narozach wystajacych elementéw, lekkich szachtéw oraz na styku Sciany z fundamentem
konieczne jest uformowanie zaokraglen — zalecamy stosowanie zaprawy szybkowigzacej. Produkt
nanosi¢ na powierzchnie pedzlem lub pacg stalowg w warstwie catkowicie kryjgcej (zuzycie

ok. 1,5 kg/m 2 ). Gdy pierwsza warstwa osiggnie wystarczajgcg wytrzymatosé, drugg warstwe
naktada sie w kierunku prostopadtym do poprzedniej (zuzycie dodatkowo 1,5 kg/m 2 ). Jezeli
wymagana jest gtadka powierzchnia, trzecig warstwe nalezy natozy¢ pedzlem i wyréwnac paca
wykanczajgcy. W przypadku chodzenia po powierzchni, natozony produkt nalezy dodatkowo
zabezpieczyé mechanicznie (warstwa betonu, ptytki ceramiczne, rézne powtoki wykonczeniowe).
Powtoki koricowe, ptytki itp. mozna wbudowac po osiggnieciu wystarczajgcej wytrzymatosci
powtoki wodoodpornej, lub nie wczesniej niz przed uptywem 3 dni. Podczas naktadania powtoki
nalezy uwazac, aby uzyskac petne pokrycie, szczegdlnie w naroznikach, pétkolistych stykach i
krawedziach. Narzedzia nalezy umy¢ czystg wodg natychmiast po uzyciu.

Dane techniczne

baza chemiczna zwigzek modyfikowany polimerem cementowym
Gestos¢ nasypowa 1,22 kg /|

Najwieksze ziarno 0,4 mm

Catkowita grubos¢ aplikacji min. 2 mm do max. 5 mm

Kolor szary

Zuzycie 3-4 kg / m2 na dwie warstwy (ok. 2 mm grubosci)
Proporcje mieszania ok 7,0 | wody / 25 kg suchej mieszanki lub 0,28 I/kg
Czas obroébki ok. 1 godz.

Swiadectwa/raporty z EN 1504-2

badan/uzyskana klasa

Wytrzymatos$é na nacisk po 28 dniach 35 MPa

Wodoodpornosé (po 28 dniach powtoka nie przepuszcza wody pod wptywem
pielegnacji, 3 dni 0,5 bara + 11 dni | bezposredniego cisnienia 2 baréw

2 bary)

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach 7 MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie po 28 dniach 2,43 MPa

Waga $wiezej zaprawy 1,98 kg/I

Odpowiednie podtoza

Odpowiednie podtoza:

- beton o zageszczonej strukturze, co najmniej B 12/15, czyli lity, bez gniazd segregacyjnych,
pekniec i warstw o ztej nosnosci,

- mury ceglane i $ciany z bloczkéw betonowych wykonane na zaprawie cementowej z warstwg
tynku cementowego o grubosci co najmniej 10 mm (w przypadku uszczelniania muru z cegly
glinianej ponizej poziomu gruntu, powtoke wodoodporng nalezy zawsze naktadac po stronie
sptywu wody - z boku muru),

- jastrych cementowy majacy co najmniej 28 dni,
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- zaprawa wapienno — cementowa.
W przypadku podtozy silnie nasigkliwych oraz starych jastrychéw cementowych zaleca sie
zagruntowanie podtoza dyspersjg polimerowg (np. Murexin LF 1, LF 15).

Przy zastosowaniach jako hydroizolacja balkonéw, tarasow i innych powierzchni narazonych
na dziatanie wyzszych temperatur, wilgotnos¢ podtoza bazowego przed natozeniem masy nie moze
przekraczac 4% (wartos¢ CM).

Podtoze musi by¢ suche, mocne, niezamarzniete, stabilne i wolne od kurzu, brudu, oleju, ttuszczu

i luznych czastek. W razie potrzeby zaleca sie przygotowanie podtoza odpowiednimi podktadami.
Powinna by¢ sprawdzana zgodnie z obowigzujgcymi normami krajowymi i europejskimi, a takze
wytycznymi dotyczagcymi budowy obiektdéw oraz przyjetymi zasadami ogdlnej praktyki budowlane;j.

Wskazowki na temat produktu i obrébki

Wskazoéwki dotyczace produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscia, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienic.

- Produkt przed stosowaniem powinien byé przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w ktérej bedzie uzywany.

- Aby zachowa¢ wiasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- W przypadku produktéw mieszanych z wodg lub rozcieficzanych nalezy doktadnie przestrzegaé informacji podanych w kartach
technicznych!

- W przypadku produktéw barwionych, prawidtowos¢ koloru nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem!

- Jednolito$¢ koloru mozna zagwarantowac tylko w ramach jednej partii produkcyjne;j.

- Na kolor produktu istotny wptyw majg warunki otoczenia podczas stosowania.

- Moga wystepowac interakcje sktadnikéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktéry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

Wskazowki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej + 5 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo + 25 ° C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzgledne;j.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temperatury wydtuzajg, a niska wilgotnos¢ i/lub wyzsze temperatury skracajg wysychania, wigzania,
utwardzanie produktu.

- Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

- Chroni¢ sasiadujace elementy!

- Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zostaé naprawione!

Wskazéwki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.

- Przestrzega¢ wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.

- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac¢ oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastgpic hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziataé podczas naktadania i wigzania produktu.

Podane dane sg wartosciami Srednimi, ktére zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych
surowcow deklarowane wartosci pojedynczej partii moga sie nieznacznie réznié, nie wptywajgc na przydatnosé produktu.

Wskazéwki bezpieczenstwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest
ofertg w rozumieniu prawa czy tez gwarancjg wynikajaca z zamodwienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowaé ryzyko popetnienia
btedéw wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam doktadnie opisane wszystkie
dotychczasowe i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcdw sg oczywiste. W przypadku niejasnosci
badz watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikdw mogacych mie¢ wptyw na prawidtowosé aplikacji
produktu badz technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ probe na miejscu budowy, zabezpieczajac
w odpowiedni sposdb jej wyniki oraz skontaktowad sie z dziatem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z 0.0. Niezaleznie od powyzszych
zalecen. Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosc.
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