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Chusteczki czyszczące R 500 
 
 

> łatwe stosowanie 
> obojętne fizjologicznie 
> do usuwania świeżych resztek klejów i żywic 
 
 

 
 

 

  

 

Opis produktu 

 
Nasączone, wysoko absorpcyjne chusteczki z włókien bawełnianych. Chusteczki nie pozostawiają plam, 
usuwają zabrudzenia, są delikatne dla skóry i mają poręczne opakowanie. Testowane dermatologicznie. 
Przeznaczone do czyszczenia dłoni, narzędzi i powierzchni - szczególnie polecane do usuwania 
nieutwardzonych resztek materiałów poliuretanowych, do usuwania olejów, farb i lakierów, wosków, 
tuszu, flamastrów, silikonów itp.  
 
Forma dostawy: 

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta 

396 SZT. / KDO 6 396 
 
Przechowywanie:  
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Nieograniczony termin przechowywania.  

 

Wskazówki bezpieczeństwa 

 
Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w 
rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów 
wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i 
możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak 
również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania 
systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz 
skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do 
działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego 
opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność. 

 


