INSTRUKCJA TECHNICZNA
MUREXIN

Systemy klejenia ptytek i kamienia

MureColor SF 50 ey,
Fuga Trass do kamienia

o
LECT

>z dodatkiem trasu

> prosta obrébka

> odporna na cykle zamarzania i rozmrazania
> szerokos$¢ spoiny do 50 mm

Opis produktu

Mineralna, wodo- i mrozoodporna, wigzaca hydraulicznie, modyfikowana polimerami fuga
cementowa z dodatkiem trasu. Odporna na chemiczne $rodki odmrazajace i odladzajgce. Dzieki
zawartosci trasu ograniczone jest ryzyko pojawienia sie wykwitéw. Fuga przeznaczona

do wypetniania spoin o szerokosci 4-50 mm na powierzchni $cian i podtég. Do spoinowania
elementow z kamienia naturalnego, klinkieru, betonu i kostki brukowej. Odporna na obcigzenia
ruchem pojazddéw kotowych w kategorii N1, N2 oraz N3 wg wytycznych ZTV-Wegebau. Moze by¢
obrabiana przy uzyciu maszyn do zmywania fugi. Do uzycia wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Forma dostawy

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta
25 KG / <PS> - 42 szt. <PS>

Przechowywanie
Przechowywac w zabezpieczonych przed mrozem, chtodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 730 dni.

Obroébka

Zalecane narzedzia

Wolnoobrotowe mieszadto elektryczne, pojemnik do mieszania, mate wiaderko pomiarowe
do odmierzania wody, paca gumowa, $ciggaczka gumowa, maszyna do zmywania fugi, ggbka.
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ woda.

Mieszanie

Wymiesza¢ z wodg w czystym pojemniku przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego.
Mieszaé przez ok. 3 minuty, az do momentu uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.
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INSTRUKCJA TECHNICZNA

MUREXIN

Systemy klejenia ptytek i kamienia

Obrébka

Uzywajac pacy gumowej nanosi¢ fuge SF 50 ukosnie do uktadu spoin. Nalezy zwrdci¢ uwage

na staranne wypetnienie spoin. Po wstepnym przeschnieciu fugi powierzchnie oktadziny oczyscic¢
za pomocg czystej wody i wilgotnej ggbki. Po kilkunastu minutach powierzchnie ponownie zmy¢
czystg woda. Zabrudzenia powierzchni oktadziny utwardzong fugg sg trudne do usuniecia.
Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed obcigzeniem mechanicznym (ruchem pieszym

i kotowym) przez ok. 24 godziny, po ok. 8 godz. mozna wejs¢ na zafugowang powierzchnie.

Aby zapobiec przebarwianiu sie fugi nalezy przestrzegac zasady, aby zaprawa klejgca pod oktadzing
byta dobrze wyschnieta, a jej resztki doktadnie usuniete. Identyczny odcien fugi jest mozliwy tylko
w przypadku stosowania produktéw z jednej partii produkcyjnej.

Dane techniczne

Kolor szary, ciemnoszary, antracyt, camel, bahama

Zuzycie zalezy od wymiaréw elementéw okfadziny, szerokosci fug

i gtebokosci wypetnienia. Zuzycie nalezy ustali¢ na podstawie préby
lub skorzystad z kalkulatora na stronie murexin.pl

Wymagana ilos¢ wody: ok. 0,19 I/kg (= 4,75 |/op. 25kg)

Szerokos¢ fugi 4 - 50 mm bez pekniec
Czas obroébki ok. 40 minut
Mozliwos$¢ chodzenia dla po ok. 8 godz.
kolejnego etapu pracy
Wytrzymatos$é na nacisk po przechowywaniu w suchych warunkach: 20,6 N/mm? (EN 12808-
3); po cyklach zamrazania i rozmrazania: 28,7 N/mm? (EN 12808-3)
Odpornos¢ na scieranie 174 mm3 (EN 12808-2)

Wytrzymato$é na zginanie | po przechowywaniu w suchych warunkach: 5,3 N/mm? (EN 12808-
3); po cyklach zamrazania i rozmrazania: 3,6 N/mm? (EN 12808-3)
Skurcz 1,0 mm/m (EN 12808-4)

Absorpcja wody po 30 min.: 2,0 g (EN 12808-5); po 240 Min.: 3,6 g (EN 12808-5)

Swiadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
ONORM EN 13888

Podtoze

Odpowiednie podtoza

Zaprawa klejgca pod oktadzing musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Krawedzie elementéw oktadziny
muszg by¢ czyste, suche, niezapylone i wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosé.
Pozostatosci resztek zaprawy klejgcej usungé mechanicznie. Warunkowo fuge mozna stosowac
przy duzych obcigzeniach w zaktadach przemystowych, myjniach samochodowych itp. Nie stosowac
w miejscach narazonych na oddziatywanie kwaséw i narazonych na state obcigzenie wodg oraz

do zamykania szczelin dylatacyjnych. W takich przypadkach zalecane jest stosowanie fugi
epoksydowe]j kwasoodpornej Murexin FMY 90 lub fugi cementowej FME 80. Do uszczelniania
szczelin pracujacych zalecane sg trwale elastyczne uszczelniacze np. X-BOND MS-D81 lub SIL 50.
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Systemy klejenia ptytek i kamienia

MUREXIN

Wskazéwki na temat produktu i obréobki

Wskazowki dotyczace produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscia, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienic.
- Produkt przed stosowaniem powinien by¢ przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w ktérej bedzie uzywany.

- Aby zachowac witasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- W przypadku produktéw mieszanych z wodg lub rozcieficzanych nalezy doktadnie przestrzegaé informacji podanych w kartach
technicznych!

- W przypadku produktéw barwionych, prawidtowos¢ koloru nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem!

- Jednolito$¢ koloru mozna zagwarantowac tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.

- Na kolor produktu istotny wptyw majg warunki otoczenia podczas stosowania.

- Moga wystepowac interakcje sktadnikéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktéry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

Wskazéwki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej +5 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo +25°C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzglednej.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temperatury wydtuzajg, a niska wilgotnos¢ i/lub wyzsze temperatury skracajg wysychania, wigzania,
utwardzanie produktu.

- Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

- Chroni¢ sasiadujace elementy!

- Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zostaé naprawione!

Wskazowki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.

- Przestrzega¢ wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac¢ oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastapic hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziataé¢ podczas naktadania i wigzania produktu.

Podane dane sg wartosciami srednimi, ktére zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych
surowcow deklarowane wartosci pojedynczej partii mogg sie nieznacznie rézni¢, nie wptywajac na przydatnos¢ produktu.

Wskazowki bezpieczenstwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest
ofertg w rozumieniu prawa czy tez gwarancjg wynikajaca z zamodwienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowaé ryzyko popetnienia
btedéw wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam doktadnie opisane wszystkie
dotychczasowe i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcdw sg oczywiste. W przypadku niejasnosci
badz watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikdw mogacych mie¢ wptyw na prawidtowosé aplikacji
produktu badz technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ probe na miejscu budowy, zabezpieczajac
w odpowiedni sposob jej wyniki oraz skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Murexin. Niezaleznie od powyzszych zalecen.
Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosc.
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