INSTRUKCJA TECHNICZNA
MUREXIN

Systemy klejenia wyktadzin i parkietu

MureFix WL 720
Uniwersalna dyspersja 57
mocujgca

> pozwala na wielokrotne mocowanie wyktadzin
> 0szczedny w uzyciu
> tatwy w obrébce

Bezrozpuszczalnikowy, tatwy w aplikacji, uniwersalny preparat mocujgcy umozliwiajgcy usuniecie
i ponowne mocowanie ptytek dywanowych. Moze by¢ naktadany z uzyciem watka malarskiego.
Preparat przeznaczony do stosowania wewnatrz budynkdw do mocowania ptytek dywanowych
lub wyktadzin tekstylnych oraz z PVC lub CV w ptytkach, na spodach tekstylnych, z filcu

lub wtdkniny. Dyspersja moze by¢ uzyta do montazu ptytek winylowych LVT typu Looselay.
Okfadziny podtogowe moga zosta¢ zamocowane, a nastepnie usuniete w tatwy sposéb.

Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe i obcigzenie kétkami foteli biurowych.

Forma dostawy

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta

25 KG / <KE> - 12 <KE>
5 KG / <KE> - 85 <KE>
2.8 KG / <KE> - 100 <KE>

Przechowywanie
Przechowywac¢ w zabezpieczonych przed mrozem, chtodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 365 dni.

Zalecane narzedzia
Watek piankowy, pedzel.

Obrdbka

Preparat mocujgcy WL 720 nanie$¢ rGwnomiernie na catg powierzchnie przy pomocy watka
piankowego. W naroznikach i przy scianach uzywac matego watka lub pedzla. Pozostawic¢

do catkowitego wyschniecia tj. 20-60 minut w zaleznosci od chtfonnosci podtoza, az preparat
wyschnie na przezroczystg warstwe. Ptytki dywanowe utozy¢ i po wyschnieciu preparatu i dobrze
docisngc na catej powierzchni. W celu zmycia dyspersji mocujgcej z powierzchni, nalezy namoczy¢
ja cieptg wodg z dodatkiem detergentu i zmy¢ po ok. 15 minutach. W razie koniecznosci czynnos¢
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mycia powtdrzyé. W przypadku wrazliwych na wilgo¢ podtozy zwrécic szczegdlng uwage.
Przed ponownym natozeniem dyspersji mocujgcej podtoze powinno by¢ suche.

Kolor z6ttawo-biaty

Zuzycie ok. 100 - 150 g/m? zaleznie od podtoza i spodu oktadziny
Czas schniecia na powietrzu ok. 20 - 60 min.

Ciezar wiasciwy 1,1 g/cm?3

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
DIBt

Odpowiednie podtoza

Nadaje sie do stosowania na standardowych, chtonnych podtozach budowlanych, ptytach
wiérowych oraz podtozach niechtonnych, np. starych zuzytych oktadzinach, a takze

np. na podtogach podniesionych. Nie stosowac na podtozach ze szkta i metalu. Podtoze musi by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, zaleceniami i wytycznymi budowlanymi. Powinno
by¢ suche, mocne, stabilne, gtadkie, doktadnie oczyszczone, pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnosc (pyly, bitumy, ttuszcze, kurz) oraz luznych czesci. Podktady cementowe powinny mie¢
wilgotnos¢ ponizej 2,0% CM, a podktady anhydrytowe ponizej 0,5% CM. Mleczko cementowe,
mleczko anhydrytowe oraz twardziel powierzchniowa nalezy usunac¢ poprzez szlifowanie,
Srutowanie, frezowanie. Do wygtadzenia podtozy cementowych zalecamy stosowaé masy
wyrownawecze i szpachlowe Murexin. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ minimum +16°C.
Podtoze nalezy przygotowac stosujgc w razie potrzeby preparaty gruntujgce i masy szpachlowe

lub wyréwnawcze Murexin.

Wskazowki dotyczace produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscia, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienic.
- Produkt przed stosowaniem powinien by¢ przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w ktérej bedzie uzywany.

- Aby zachowa¢ wtasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- W przypadku produktéw mieszanych z wodg lub rozciericzanych nalezy doktadnie przestrzegac informacji podanych w kartach
technicznych!

- W przypadku produktéw barwionych, prawidtowos¢ koloru nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem!

- Jednolito$¢ koloru mozna zagwarantowacd tylko w ramach jednej partii produkcyjne;j.

- Na kolor produktu istotny wptyw majg warunki otoczenia podczas stosowania.

- Moga wystepowac interakcje sktadnikéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktéry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

Wskazowki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej + 5 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo + 25 ° C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzglednej.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temperatury wydtuzajg, a niska wilgotno$¢ i/lub wyzsze temperatury skracajg wysychania, wigzania,
utwardzanie produktu.

- Zapewnié¢ wystarczajacg wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

- Chroni¢ sasiadujace elementy!

- Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zostaé naprawione!

Wskazowki:
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- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.

- Przestrzega¢ wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac¢ oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastapi¢ hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziataé¢ podczas naktadania i wigzania produktu.

Podane dane sg wartosciami srednimi, ktére zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych
surowcow deklarowane wartosci pojedynczej partii mogg sie nieznacznie rézni¢, nie wptywajac na przydatnos¢ produktu.

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest
oferta w rozumieniu prawa czy tez gwarancja wynikajacg z zamoéwienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowac ryzyko popetnienia
btedéw wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam dokfadnie opisane wszystkie
dotychczasowe i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcdw sg oczywiste. W przypadku niejasnosci
badz watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikéw mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ aplikacji
produktu bad?Z technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ prébe na miejscu budowy, zabezpieczajac
w odpowiedni sposob jej wyniki oraz skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Murexin. Niezaleznie od powyzszych zalecen.
Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosc.

63070, Uniwersalna dyspersja mocujgca WL 720, obowiazuje od: 03.07.2023, Barbara Korb, Strona 3

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl



